
Tronco Modular 
ConvencionalPesagem

ESPECIALISTA
Precisão Controle

O Tronco Modular Convencional é composto pelos módulos: Módulo Central, Módulo 

Castração, Módulo Dianteiro e Módulo Traseiro.  Com paredes em “V” e por ser modular, possui 

3 cangas de contenção, 12 portas laterais, 3 portões (entrada, castração e saída) e acesso auxiliar 

de vacinação. Fabricado em madeira Norte Premium.

A opção com balança eletrônica vem com maleta transportável contendo o indicador eletrônico.

NOTA: 

*Altura mínima necessária para 

instalação do equipamento: 305 cm.

*A rampa é feita após a montagem do 

equipamento.

*A base precisa estar concretada no 

mínimo 05 dias antes da instalação do 

equipamento.

Rua Bruno Plaster, 51
Braço do Trombudo, SC
89178 000

+55 47 3547 9100
comercial@rinnert.com.br 
rinnert.com.br

comercial
+55 47 9 9762 0209
assistência técnica
+55 47 9 8822 9604
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4 m4 m4 m

3,60 m3,60 m3,60 m
60 cm60 cm60 cm

15 cm15 cm15 cm
Tubo para fiação 

(opcional)

Maleta com indicador
para Pecuária

Kit de Barras
Ajustável

1,40 m1,40 m1,40 m

0,88 m0,88 m0,88 m
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